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                                                                                                            Zał. nr 13 do oferty  

(dod. nr 6 do SIWZ)
Wymagania techniczne autobusu
	Opis parametrów 


	Wymaganie

	1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza

	1.1 Dopuszczalna masa całkowita
	max 12.000 kg

	1.1. Długość całkowita: 
	             8500mm do 8600 mm

	1.2. Szerokość całkowita:
	max 2500

	1.3. Wysokość całkowita bez klimatyzatora :
	max 2830

	1.4. Całkowita liczba miejsc:
	min 60

	1.5. Ilość miejsc siedzących:
	min 15

	1.6. Układ drzwi:
	1-2-0  przednie jednoskrzydłowe , tylne dwuskrzydłowe, sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy , otwierane do wnętrza autobusu

	2. Układ napędowy

	2.1.  Silnik:
	a) z zapłonem samoczynnym,

	
	b) moc silnika                   - min. 130 kW, 

	
	c) moment obrotowy         - min 600 Nm, 

                                           

	
	d) pojemność silnika          - od 4,0 dm3 do  4,5 dm3 max

	
	e) silnik spełniający wymagania EEV – do oferty należy dołączyć świadectwo homologacji

	
	f) układ chłodzenia silnika regulowany termostatem, przewody układu chłodzenia wykonane z rur z metali kolorowych i ze stali nierdzewnej w otulinach izolujących („ocieplających”) ze złączami wykonanymi z gumy silikonowej, wypełniony płynem spełniającym wymagania normy producenta silnika i skrzyni biegów, zbiornik wyrównawczy wykonany z materiału odpornego na korozję. 

	
	g) komora silnika wyposażona w automatyczny układ detekcji i gaszenia pożaru, przy czym układ detekcji spełnia jednocześnie rolę układu gaszenia.

Układ wyposażony w sygnalizację dźwiękową i wizualną

	2.2. Sprzęgło
	jednotarczowe z hydraulicznym układem wspomagania.

	2.3.  Skrzynia biegów:
	mechaniczna, min. 6-biegowa+W, sterowana mechanicznie synchronizowana, RETARDER.  

	2.4. Most napędowy
	Jednostopniowy DANA lub równoważny

	3. Zawieszenie pojazdu

	Wymagania:
	a) resory pneumatyczne.

	
	b) zawieszenie sztywne osi przedniej,

	
	c) ze stabilizatorami i amortyzatorami osi przedniej i tylnej.
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	4. Układ kierowniczy

	Wymagania:
	ze wspomaganiem hydraulicznym.

	5. Układ hamulcowy

	Wymagania:
	a) roboczy -  hydrauliczny, dwuobwodowy wspomagany pneumatycznie,

b) postojowy – mechaniczny, z siłownikiem sprężynowym

	
	c) wyposażony w przednie i tylne hamulce tarczowe 
z wentylowanymi tarczami hamulcowymi,

	
	d) wyposażony w:

· układ przeciwblokujący ABS/ASR, 

· retarder.

	6. Koła i ogumienie

	Wymagania:
	a) obręcze stalowe o wymiarach 19,5x6.75,

	
	b) ogumienie bezdętkowe wielosezonowe do transportu regionalnego o wymiarach 245/70xR19,5 

	
	c) wszystkie koła wyważone,
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	7. Nadwozie

	7.1.  Wymagania:
	a) szkielet wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie 
i zginanie,

	
	b) poszycie z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, tworzywo), klejone do szkieletu ,

	
	c) ściana przednia, tylna, dach, nadkola i zderzaki wykonane 
z tworzyw sztucznych, klejone do szkieletu ,

	
	d) zewnętrzne pokrywy obsługowe, wykonane z materiałów odpornych na korozję (aluminium),

	
	e) szyby klejone do nadwozia: 

· przednia ze szkła bezpiecznego wklejana do wnęki ściany przedniej, 

· tylna ze szkła hartowanego wklejana do ściany tylnej,

· boczne ze szkła hartowanego wklejane do wnęk ścian bocznych,

	
	f) lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane elektrycznie

	
	g) cała powierzchnia ścian bocznych i sufitu izolowana termicznie 
i akustycznie. 

	7.2.  Drzwi:
	a) dwoje drzwi pasażerskich, przednie jednoskrzydłowe tylne dwuskrzydłowych, otwieranych elektropneumatycznie do wnętrza autobusu , umożliwiające bezpośredni dostęp do niskiej podłogi 

	
	b) obsługa drzwi - elektropneumatyczna ze stanowiska kierowcy 

	
	c) wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed ściśnięciem pasażera,

	
	d) w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu,

	
	e) oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, bezodpryskowego, klejone do skrzydeł drzwiowych,

	
	f) przednie drzwi w całości przeszklone oraz wyposażone w  system podgrzewania lub termoizolacyjne

przednie drzwi w całości przeszklone oraz wyposażone w  system podgrzewania zabezpieczający przed zamarzaniem 

	
	g) wszystkie drzwi zamykane na zamek patentowy, 

	
	h) przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działający 
w charakterze blokady jazdy przy otwartych drzwiach. 
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	7.3. Wentylacja:
	a) wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna z lewej strony kierowcy i nawiewów 
z elektrycznym  wymuszeniem obiegu powietrza,

	
	b) wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą min 1 wentylatora,

	
	c) dodatkowo przestrzeń pasażerska wyposażona w min. jedną nastawną pokrywę dachową,

	
	d) zespół wentylacyjny w ścianie przodu

	
	e)  okna boczne wyposażone w przesuwne  okna wentylacyjne. 

	7.4.  Ogrzewanie kabiny  kierowcy:
	a) ma posiadać regulowany układ ogrzewania i wentylacji pracujący niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, wydatek ciepła ma być regulowany z miejsca pracy kierowcy,

	
	b) przewody instalacji układu nawiewu wykonane z tworzyw sztucznych i z metali kolorowych,

	
	c) moc nagrzewnic zapewnia utrzymanie w kabinie kierowcy temperatury +18 stopni Celsjusza przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni Celsjusza.

	7.5. Ogrzewanie przestrzeni 
 pasażerskiej:
	a) ogrzewanie wodne z niezależnym agregatem grzewczym połączone z układem chłodzenia silnika,  

	
	b) wymienniki konwektorowe 

	c) 
	d) nagrzewnice przestrzeni pasażerskiej min. 2 sztuki, wentylatory elektryczne – 3 stopniowe,

	
	e) rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane. 

	7.6.  Lakierowanie:
	a) farbami akrylowymi wieloskładnikowymi z utwardzoną  powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego, 

	
	b) antykorozyjne zabezpieczenie podwozia i profili zamkniętych. 
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	8. Wyposażenie wnętrza

	8.1. Kabina kierowcy:
	a) autobus ma posiadać oddzielone od przedziału pasażerskiego stanowisko kierowcy, częściowo przeszklone, w kabinie kierowcy mają być drzwi do przedziału pasażerskiego , okienko do sprzedaży biletów,  miejsce na kasetkę, kabina kierowcy pełna, szyba boczna kierowcy termoizolacyjna

	
	b) fotel kierowcy z zagłówkiem z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie,

	
	c) nad miejscem kierowcy przestrzeń z uchylnymi pokrywami przeznaczona na sprzęt elektroniczny np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń z Zamawiającym,

	
	d) wyposażona w nowoczesny pulpit kierowcy z zestawem kontrolek informujących kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu, 

	
	e) pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz 
i obrotomierz,

	
	f) tachograf niedopuszczalny,

	
	g) roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej z lewej strony kierowcy,

	
	h) lustra wewnętrzne,

	
	i) sterownik tablic i kasowników (komputer pokładowy).

	8.2. Podłoga:
	a) obniżona część podłogi bez stopni pośrednich w przednich i tylnych  drzwiach wejściowych tylne drzwi wyposażone w podjazd dla wózków, otwierany mechanicznie z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

	
	b) z miejscem do mocowania wózków inwalidzkich,

	
	c) poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej,

	
	d) poszyta wielowarstwową, wodoodporną, trudnopalną sklejką, gwarantującą optymalne wygłuszenie przestrzeni pasażerskiej,

	
	e) wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa zgrzewana na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi,

	
	f) w strefach zewnętrznych drzwi oraz stopnie wewnętrzne 
w kolorze żółtym ostrzegawczym,

	
	g) krawędzie podestów w kolorze żółtym.
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	8.3. Wyposażenie 
przestrzeni pasażerskiej
	a) poręcze:

· poziome,

· pionowe,

malowane w kolorze żółtym proszkowo,

	
	b) za stanowiskiem kierowcy osłona z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe wykonane z poliwęglanów



	
	c) przycisk „STOP” – awaryjny – min. 2 szt.,

	
	d) przycisk „przystanek na żądanie” – min. 2 szt.,

	8.4. Wykończenie wnętrza:
	a) poszycie wewnętrzne sufitu i ścian bocznych : laminowana płyta dźwiękochłonna w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym,

	
	b) słupki międzyokienne i listwy podokienne z tworzywa,

	
	c) sufit: płyty z tworzywa sztucznego w kolorze jasnym,

	
	d) cała powierzchnia dachu i ścian bocznych izolowana termicznie i akustycznie,

	
	e) ściany osłonowe komory silnika izolowane termicznie 
i akustycznie.

	8.5. Siedzenia:
	a) o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym z możliwością łatwego demontażu 
i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne, 

	
	b) wszystkie fotele pasażerskie w przedniej części autobusu powinna być zamontowana bezpośrednio na płaskiej podłodze 

	
	c) kolorystyka pokryć i wzór siedzeń do uzgodnienia 
z Zamawiającym.
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	8.6. Wyposażenie pojazdu:
	a) trójkąt ostrzegawczy,

	
	b) podstawa pod kasę fiskalną wraz z przyłączem umożliwiającym podłączenie kasy

	
	c) apteczka,

	
	d) 2 gaśnice typu GP – 4, w kabinie kierowcy, 

	8.7. Systemy informatyczne 
i informacyjne:
	a) elektroniczne tablice  diodowe /przód, bok, tył oraz tablica boczna zapasowa
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	9. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne

	9.1. Zbiornik paliwa:
	a) o pojemności min. 175 dm 3  

	9.2. Zbiornik wyrównawczy:
	a)    zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty umożliwiający   

       kontrolę poziomu płynu.

	9.3. Wycieraczki
	a) napęd wycieraczek elektryczny z regulowaną częstotliwością pracy,

	9.4. Smarowanie:
	a)    autobus ma być wyposażony w układ centralnego smarowania    

       o  ile punktów smarowniczych podwozia jest więcej niż 5 

	10. Układ pneumatyczny

	Rozmieszczenie 
i wymagania techniczne
	a) wszystkie elementy i urządzenia umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniem błotem, śniegiem 
i środkami chemicznymi do posypywania dróg,

	
	b) układ zabezpieczony przed zamarzaniem w okresie zimowym, 
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	11. Instalacja elektryczna

	Wymagania:
	a) celem zmniejszenia awaryjności autobusu, ich instalacja elektryczna wraz z elektronicznymi modułami sterującymi winna być umieszczona w przestrzeni podsufitowej 

	
	b) dogodny dostęp do tablic rozdzielczych, nie wymagający demontażu stałych elementów wyposażenia,

	
	c) sygnał akustyczny informujący o zamiarze zamknięcia drzwi,oraz o cofaniu 

	
	d) Napięcie 24 V, dwa akumulatory 180 Ah

	12. Wymagania dodatkowe

	
	a) Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną oferowanych autobusów obejmującą co najmniej: 

· instrukcję fabryczną w zakresie prawidłowej obsługi 
i eksploatacji pojazdu po 1 egzemplarzu na autobus,

· program do diagnozowania  silnika  wraz z interfejsem,

· szkolenie elektryków po odbiorze autobusów w MZK SP.  z o.o.,

· dostarczenie  aktualnego programu  kibes zainstalowanego w autobusie,

· katalog silnika euro 5 ,

· katalog autobusu wersja elektroniczna ,




